
Produkt Klingersil® C-4400

Produktfoto

Merkmale •	 bietet aufgrund ihrer guten Eigenschaf-
ten universelle Einsatzmöglichkeiten
•	 zeichnet sich durch die geringen Haf-
tungseigenschaften der Oberfläche aus

Dicke [mm] 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 

Betriebsdaten

Druck [bar] 40

Temperatur [°C] -100 bis +140

Freigaben

TA-Luft x

BAM x

DVGW x

KTW-Leitlinie / ELL - / x

Fire-Safe-Test x

FDA - konform -

Ausblassicherheit -

Germanischer 
Lloyd 

x

weitere
Zulassungen 

VP 401, ÖVGW

Kennwerte EN 
13555 für Dichtun-
gen nach	
EN 1514-1 

•	 Klingersil® C-4400 - 2 mm
•	 Klingersil® C-4400 - 3 mm
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Klingersil® C-4400
Beschreibung

Eigenschaften

Eigenschaften

Klingersil® C-4400 ist eine Faserstoffdichtung auf Basis von Ara-
midfasern, welche durch NBR gebunden sind. Die Flachdichtung 
zeichnet sich durch ihre universelle Einsetzbarkeit aus.

Die Oberfläche des Materials weist eine geringe Haftung auf. Dies 
erleichtert die Demontage der Dichtung. Bei besonders hohen 
Anforderungen an die Haftreduzierung kann an die Oberfläche 
eine Graphitierungen aufgebracht werden, welche die Haftung 
zwischen Bauteil und Dichtung nochmals reduziert.

•	 Standarddichtungen
•	 	DIN EN 1514
•	 	ehemaligen DIN 2960

•	 Sonderformen
•	 	Flachdichtung mit Innenbördel
•	 	Plattenmaterial:

•	 	2.000 mm x 1.500 mm
•	 	Dickentoleranzen: nach DIN 28091
•	 	Toleranzen Breite und Länge: 50 mm 

•	 Zuschnitte

Anwendung
Die Flachdichtung Klingersil® C-4400 zeichnet sich durch 
ihre weite Einsatzmöglichkeit aus. Sie ist geeignet für den 
Einsatz bei:
•	 Ölen,
•	 	Wasser,
•	 	Dampf,
•	 	Gasen,
•	 	Salzlösungen,
•	 	Kraftstoffen,
•	 Alkoholen,
•	 schwachen organischen und anorganischen Säuren,
•	 Kohlenwasserstoffen,
•	 	Schmierstoffen und
•	 Kältemitteln. 

Eigenschaftscodierung: “x“ - ja /  “-“ - nein | Angaben beziehen sich auf eine Dichtungsdicke von 2,0 mm

Weichstoffdichtungen
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Berlin
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Magdeburg

Braunschweig

Göttingen

Erfurt
Jena Zwickau

Chemnitz

Dresden

Cottbus

Eisenach

Kassel

Hannover

Halle

Industrietechnik Frank Schneider GmbH

Dichtungen

 +49 (0)34202 – 90090

 +49 (0)34202 – 90092

ifs@industrietechnik-schneider.de

www.industrietechnik-schneider.de

Im Ziehwerk 3
D 04509 Delitzsch

Mo – Do: 	 7.00 - 16.00 Uhr
Fr: 	 	 7.00 - 14.45 Uhr

Rechtlicher Hinweis:

Alle Angaben entsprechen den Informationen 
der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts 
muss durch den/die Käufer/-in entsprechend 
örtlich bestehender Gegebenheiten und ap-
plikationsspezifischer Parametern evaluiert 
werden. 
Die Angaben haben somit nicht die Bedeu-
tung, bestimmte technische Merkmale der 
aufgeführten Produkte oder deren Taug-
lichkeit für einen bestimmten Einsatzbe-
reich/-zweck zuzusichern und begründen kei-
ne Haftung unsererseits.
Es kann trotz sorgfältiger Kontrolle keine Ge-
währ für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität aller Inhalte übernommen werden.  
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dichtungen
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